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Promiennik niskotemperaturowy CS-U

Zalety
 Stopień ochrony IP44

 Dostępne różnorodne kolory

 Montaż na suficie lub w module sufitu podwieszanego.

 Dołączona standardowo ramka montażowa.

 1m przewód przyłączeniowy.

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe CS-U przewidziane są do
stosowania w biurach, mieszkaniach, budynkach użyteczności
publicznej itp.
Promiennik montowany jest w pozycji poziomej:
-bezpośrednio na suficie za pomocą dołączonej ramki,
-poprzez zawieszenie za pomocą dodatkowych linek lub łańcuchów,
-poprzez zabudowę w sufitach podwieszanych o module 600mm
(panel z krawędzią prostą SK).

Obudowa  promiennika wykonana jest ze stali ocynkowanej,
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci specjalnej foli o odporności temperaturowej do 150oC ze
ścieżkami grafitowymi (moce 300W i 600W) lub odcinka
izolowanego drutu oporowego o odporności temperaturowej do
180oC (moc 700W), oddzielony jest od czołowej powierzchni,
dielektryczną płytą izolującą. Wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej
z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie zewnętrznej
powierzchni grzejnej stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba
dyspersyjna (standardowo w kolorze bia€ym) gwarantująca trwałość
koloru przy oddziaływaniu wysokiej wartości temperatury. Inne
kolory wykończenia powierzchni dostępne są na zamówienie
zgodnie z zamieszczoną paletą kolorów.
Promiennik wyposażony jest w 3-żyłowy przewód przyłączeniowy
o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W]

Promiennik niskotemperaturowy,
uniwersalny z ramką montażową.

300

600

700

CS-U kolor wg palety
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Dane techniczne CS-300U CS-600U CS-700U

Napi�cie zasilania : 230V AC

Moc : 300W 600W 700W

Pob�r pr�du : 1,3A 2,6A 3,0A

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / sp�d)

~110oC / ~50oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

K�t promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronno�ci : I

Stopie� ochrony : IP44

Pod��czenie : Przew�d 3x1mm 2 o d�ugo�ci 1m

Min. wysoko�� zawieszenia : 2,5m 2,7m

Waga : 5,0kg 10,1kg 10,5kg

Wymiary : 592mm x 592mm x 30mm 1192mm x 592mm x 30mm

Zgodno�� z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC

Wymiary [mm] i przykłady montażu :

CS-300U CS -600U i CS-700U

Promiennik niskotemperaturowy CS-U
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